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Jak,srovnat” fonty pro pouziti Cestiny

U VFD displejl Virtuos fady FV-2029xx

VED displeje Virtuos pouzivaji sadu fontl rozdélenou na dvé skupiny po 128 znacich.
Spodni sada obsahuje neménné zakladni znaky anglické abecedy, horni se dd pomoci
switch( vybirat dle dané zemé. Pro ¢eské znaky pouzivdme sadu CP-852/Slavonic/Latin
ll. Vzhledem ktomu, Ze spodni sada je univerzalni pro vSechny horni sady, je u ni
uprednostneno rovnani malych pismen do jedné fady tj. pismenka co normalné zasahuji
pod radek, jako jsou g, j, p, 9, y jsou od konce znaku a zbyla pismenka jsou o jeden fadek
matice 5x7 vyse. V praxi to |épe vypada a pro Cistou anglictinu ¢i psani bez diakritiky je to
optimalni viz pfiklad - je vidét oproti velkym pismenim vpravo odskok o bod nahoru:
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Pokud ovsem zaCneme pouzivat diakritiku, pak zde neni mozno v matici 5x7 znaky
posunout o jeden fadek vys, neb by nezbylo na diakritické znacky. Text s ¢eStinou muze
pak vypadat nasledovné:
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Coz pUlsobi pro nékoho ponékud kostrbaté a nehezky, je to dan za hacky a carky. Diky
programovacim moznostem displejl a vlastnosti naprogramovat si vlastni sadu znak Ize

toto pomérné elegantné vyresit posunutim vsech znakl malych pismen zpét o jednu radu
dold, tedy takto:
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Kdy text s ceStinou potom bude vypadat mnohem Iépe:
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Naprogramovani displeje provedeme tak, ze nejprve stdhneme ze stranek
http://www.virtuos.cz/ke-stazeni/ potfebny program Virtuos VFD Patch. Rozbalime jej

do néjakého prazdného adresare a spustime:
=% Virtuos VFD Patch - O *

Liilites for font patch VFD customer display Virtuos FV-202%ax
Serial port com ~ | —
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Baud rate: 9500

Patch VFD Restore Vilith demo data

Switch set before: SW2,5W3,5W5=0N, SW4 5W6.SW7=0FF

ann b

ON 12345678
Switch set after: SW2,SW3=0N, SW4,5W5,5W6,SW7=0FF

!

ON 12345678 v.1.01-22017

Poté na hlavé displeje nastavime prepinace dle napovédy v sekci Switch set before,
displej pripojime a stiskneme detekci sériovych portu tlacitkem Scan ports. Program si
naskenuje vsechny dostupné porty a nabidne je v roletce Serial port - vybereme ten, kde
mame displej pripojen. Poté vybereme rychlost pripojeni dle nastaveni prepinace SW8
(on=9600, off=19200) a spustime programovani pomoci tlacitka Patch VFD. Na displeji se
objevi nejprve celd abeceda malych pismen v origindlnim rozlozeni a nasledné ,poskoci”

o 1 bod dolu. Status vpravo dole by mél napsat Programing OK!
== Virtuos VFD Patch - O *

Utilites for font patch VFD customer display Virtuos FV-202%x

Serial port | COM1 ~ | ——
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Baud rate: 9500

Scan ports Patch VFD Restore With demo data

Switch set before: SW2.5W3,5W5=0N, SW4,5We SW7=0FF

!

ON 123456738
Switch set after: SW2,5W3=0N, SW4.5W5.5WE.SW7=0FF

W

ON 12345678 v.1,01-22017

Nechceme-li, aby se béhem programovani cokoliv zobrazovalo, odskrtneme volbu With
demo data. Nakonec displej odpojime, prestavime prepinace dle ndpovédy Switch set
after, tj. SW5 do polohy OFF. Nyni mUzeme displej pouzivat v novém nastaveni, které
v ném zUstava i po opétovném zapnuti. Fonty jsou uloZzeny v EEPROM paméti displeje.
Chceme-li vratit nastaveni zpét, staci postupovat zcela stejné jako pfi programovani, ale
misto tlacitka Patch VFD pouzijeme tlacitko Restore, které vrati znaky zpét jako z vyroby.

strana 2


http://www.virtuos.cz/
mailto:virtuos@virtuos.cz
http://www.virtuos.cz/ke-stazeni/

