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AerPOS AP-3435

> Základní parametry

• 15“ LCD LED displej s rozlišením 1024x768, jas 350 nits,

 �ivotnost a� 50 tisíc hodin

•  Dotyková plocha kapacitní

•  Odolnost �elního panelu proti vod� a prachu ve t�íd� krytí IP65

•  CPU Intel® Atom™ D525, 1M L2 Cache, 1.8Ghz

•  Pam�� 2 GB rozši�itelná na 4GB, 1x 204-pin DDR

•  LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet

•  5x sériový port:  COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male),

   COM 4 (RJ45) 

   COM 3 & COM 5 volitelné

• 5x USB port 2.0 (1x z boku podstavce, 4x na spodní stran� podstavce)

•  1x VGA výstup pro 2. LCD displej

•  1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš

•  1x RJ11 konektor pro p�ipojení pokladní zásuvky 12V

•  1x RJ45 Giga LAN

•  1x obousm�rný paralelní port

•  1x 12V DC Jack 2.5mm

•  Audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W

•  Napájení z externího zdroje 90W (12V/7.5A)

•  Sestavu je nutné doplnit o 2.5” HDD SATA nebo SATA SSD

> Podporované opera�ní systémy

Windows XP,  POSReady 2009, Windows 7, POSReady 7

> Volitelné p�íslušenství

• �te�ka magnetických karet (3 stopy)

•  �te�ka iButton klí��

•  �te�ka otisk� prst�

•  �te�ka RFID (13.56MHz)

•  druhý LCD LED 11.6“ nebo LCD LED 15“ displej, bez dotykové plochy

•  externí VFD zákaznický displej („na noze“) nebo integrovaný LCM modul

•  bezdrátový WiFi LAN modul

> Zadní panel s konektory > Rozm�ry

Volitelné porty

Dotykové pokladní systémy

Audio výstup


