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OPOQOS ovladace pro VIRTUOS FV-2030xx

Nazev Datum zmény

1. Instalace
Nejprve nastavte obsluznou utilitou VFD_Setup displej
do rezimu Command Mode: ULTIMATE .
Spusténim souboru OPOS Installv6.0.5.1.exe

nainstalujte OPOS ovladace. Po instalaci najdéte adresar

s nainstalovanymi soubory. Nejcastéji je to adresar viz
obrazek:

» Tento poéita¢ » Mistni dick (C:) » Program Files (x86) > OPOS > LineDisplay » v

Control Object 18.9.2017 14:35 Slozka soubord
Service Object 8.9.2017 14:35 Slozka soubord
Interop.OposLineDisplay_CCO.dil 8.6.201517:35 Rozéifeni aplikace

S OposDemo 21.8.2015 10:56 Aplikace

&l OPOSLDSetup 31.3.2017 14:46 \plikace

2. Nastaveni - registrace zarizeni

Dvojklikem spustte program OPOSLDSetup a

ndsledujicim postupem si zaregistrujte Va3 disple;j:

a) Vyberte typ zatizeni, v ptipadé displeje Virtuos
FV-2030xx vyberte Device Model
LD220/230/222/240/280.

b) Zvolte si ndzev zafizeni, pod kterym ho v systému
najdete. Pro priklad jsme zvolili VIRTUOS.

c) Vyberte odpovidajici sériovy port. Zjistite jej ve
spravci zafizeni, jako Prolific USB-to-Serial Comm
Port (COM7).

d) Nastavte komunikacni rychlost, z vyroby je
nastavena na 9600.

e) Stisknéte tlacitko Setup, tim zafizeni zaregistrujete.

f)  Stiskem tlacitka Exit ukoncite nastaveni.
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Tlacitko Delete se vyuziva na opétovné ,odregistrovani” - smazani zafizeni ze systému.

3. Otestovani funk¢nosti ovladace
Dvojklikem spustte program OposDemo.exe
a vyzkousejte zafizeni zaregistrované dle bodu 2.
a) Vyberte zafizeni podle nézvu, napfiklad VIRTUOS
a stisknéte tlacitko Open, Claim & Enable.

b) Pokud tlacitko zeSedne, dojde k pfipojeni a je mozno

dalsimi volbami zkouset funkce displeje. Jako je
napf. DisplayText zobrazeni textu predem
napsaného v okénku pred tlac¢itkem, pfipadné

muUzete text dalsim tlacitkem DisplayTextAt zobrazit

na predem definovanych soufadnicich.

Blinking text rozblika a ClearText vie smaze.
¢) Odpojeni od displeje se provede tlacitkem

Disable&Close a Exit aplikaci ukonci.

a5} OPQS LineDisplay Demo o O X

VIRTUOS v OPQS SO version 6.0.5.1

TEST l DisplayText
X: j5 (0~19) v: |1 | (o~1) [ DisplayTextAt
Blinking
ClearText
Disable & Close Exit
Version 1.0.2

strana 1




