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Rozsireni VFD displeju o znakovou sadu
CP-1250 specidlné upravenou pro pokladny CHD

Pro VFD displeje Virtuos s firmware od verze 10.8

Naprogramovani displeje provedeme tak, ze nejprve stahneme ze stranek
http://www.virtuos.cz/ke-stazeni/ potfebny program Virtuos VFD Patch. Rozbalime jej
do néjakého prazdného adresare a spustime.

Pred pripojenim displeje je tfeba nastavit na hlave displeje prepinace dle navodu
v programu v sekci Switch set:

== Virtuos VFD Patch — (| ot

Lkilites for set VFD customer display Virtuos FV-202%ox to CP1250
Serialport  COM1 v  —————

Baud rate: 9600 ~ Vln'l;uos

Patch VFD With demo data | STATUS |

Switch set : SW2 SW3=0N, 5\W4 5W5 5W6.5SW7=0FF

W

ON 12345678 v.1.00- 22017

Poté displej pfipojime a stiskneme detekci sériovych portt tlacitkem Scan ports. Program
si naskenuje vsechny dostupné porty a nabidne je v roletce Serial port — vybereme ten,
kde mame displej prfipojen. Poté vybereme rychlost pfipojeni dle nastaveni prepinace
SW8 (on=9600, off=19200) a spustime programovani pomoci tlacitka Patch VFD. Status
vpravo dole by mél napsat Programing OK!

Priklad nastaveni pokladny CHD3050:

PRG-mod, Sekce P#23, porty
01 10 displej VP300

02 3 rychlost 9600

03 1 8data bit

04 1 parita zadna

05 1 1stop bit

06 1 kontrola toku zadna
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