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Program je urcen k elektronickému otevirani pokladniho Supliku.
Je mnoho zplsob, jak pokladni suplik pFipojit a podle toho se musi zvolit spravny zplsob otevirani:

- Pokladni Suplik pfipojeny k pokladni tiskarné, ktera je nainstalovana ve Windows. Pro
otevreni pokladniho Supliku pouziji ptikaz:

Open.exe PrinterName

- PrinterName je nazev EPSON tiskarny, tak jak je nainstalovand ve Windows

- Pokud na konec ptiddm parametr ,,-s“ jedna se o tiskdrnu STAR

- Pokud na konec ptfiddm parametr ,-5“ je pokladni zasuvka pfipojend k pinu 5 (pokud neni
tento parametr uveden predpoklada se pfipojeni na pinu 2)

- Pokladni suplik je pFipojen k sitové tiskarné, ale tiskarna neni instalovana ve Windows:
Open.exe IP x.x.X.X

- X.X.X.x je IP adresa tiskarny, ke které je pokladni Suplik ptipojen
- Opét mohu doplnit parametr ,,-s“ a -5, podle toho, zda se jednd o tiskarnu STAR a na
jakém pinu je pokladni zasuvka pfipojena

- Pokladni Suplik je pfipojen pomoci Ethernet TCP/IP adaptéru pro pokladni zasuvky EVA0001

Open.exe TCP x.x.x.x Port

- X.X.X.x je IP adresa ethernet TCP/IP adaptéru
- Port je Cislo portu TCP/IP podle toho, jak je adaptér nastaveny

- Pokladni Suplik je pfipojen k pokladné AerPOS PP-9635, PP-9617 nebo XPOS XP-3685
Open.exe POS

- Pokladni Suplik je pfipojeny k pokladni tiskarné, ktera je s pocitatem propojend pomoci
sériového kabelu (RS232) a tiskarna neni ve Windows nainstalovana.

Open.exe COMx BaudRate

- COMXx je Cislo COM portu, kde je pfipojena pokladni tiskarna

- BaudRate je komunikacni rychlost COM portu

- Opét mohu doplnit parametr ,-s“ a ,,-5“, podle toho, zda se jedna o tiskarnu STAR a na
jakém pinu je pokladni zasuvka pfipojena

- Pokladni Suplik je pfipojeny k pocitaci pomoci Virtuos Serial/USB adaptéru EKN9001
Open.exe VCOMx BaudRate

- VCOMXx je Cislo virtudlniho COM portu, ktery se vytvofi pfi instalaci Serial/USB adaptéru
- BaudRate je komunikacni rychlost virtualniho COM portu



